
Пылесос DCw16 DustFree
для сухой и мокрой уборки

Модель

Напряжение

Мощность

Вакуум

Шланг

Объем контейнеров

Класс защиты

Длина кабеля

Шум

Габариты Д×Ш×В

Вес

DСw16 DustFree

220 В, 50 Гц

1,6 КВт, 12 А

181 мбар

2,5 м×32 мм

Для сбора жидкости – 10 л

Для сухого мусора – 8 л

Ip54

5 м

78±2 дБ

600×370×575 мм

16 кг

Идеально подходит для работы на строительных объектах , 
автосервисах, клининговых компаниях и т.п.

Профессиональный пылесос серии DustFree — это высо-
кое качество, надежность и простота использования. Пылесос  
имеет 3-х ступенчатую систему очистки воздуха. Предназна-
чен для уборки как мокрой грязи так и  сухой пыли, что значи-
тельно расширяет спектр его применения.

Описание:

Особенности:
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џ Розетка для подключения электроинструмента мощностью до 2кВт 
с функцией синхростарта

џ Система защиты двигателя от переполнения контейнера

џ Функция выдувания

џ Плавная регулировка мощности всасывания

џ Функция очистки фильтра обратным потоком воздуха

џ Чередование работ по сбору жидкостей и сухого мусора без 
затраты времени на замену фильтра

џ Высококачественный ударопрочный пластиковый корпус

џ Компактный и маневренный.

џ Удобная складная  рукоятка для лёгкой транспортировки

Стандартный комплект поставки:

џ Щелевая насадка узкая – 1 шт.

џ Шланг всасывающий (2,5 м х 32 мм) – 1 шт.

џ Универсальный адаптер для насадок – 1 шт.

џ Телескопическая металлическая трубка – 1 шт.

џ Фильтр-мешок полиуретановый, многоразовый – 1 шт.

џ HEPA-фильтр – 1 шт.

џ Насадка для сбора пыли, малая – 1 шт.

џ Насадка для пола (254 мм) – 1 шт.

Вместительный контейнер
для жидкости

Розетка для подключения
инструмента

Складная рукоятьОтдельный контейнер
для сухого мусора
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