
Бетоносмеситель
DM100 (ДМ100)

Электродвигатель — мощностью 3.7 кВт обеспечива-џ
ет стабильное и надёжное перемешивание при 
максимальной загрузке бункера любой жесткопластич-
ной смесью с макс. фракцией заполнителя до 10 мм.

Усиленный бункер — изготовлен из износостойкой џ
стали. Толщина стенок 3 мм. Толщина днища 4 мм. 
Гарантируют равномерное перемешивание смеси.

Преимущества:

Питание от 220В — подключение к стандартной элек-џ
тросети без дополнительных условий прямо на объекте.

Лопатки — сменные и регулируемые. Толщина џ
стали — 8 мм.

Компактность и мобильность — удобно использо-џ
вать в ограниченных помещениях и легко транспорти-
ровать.

Усиленный редуктор — рассчитан на интенсивную џ
нагрузку и долговечную эксплуатацию. Практически не 
требует обслуживания.

Бетоносмеситель Dalmex DM100 (ДМ100) — смеситель-
ное устройство с принудительным типом действия, 
которое предназначено для приготовления цементно-
песчаных растворов и различных бетонных смесей 
непосредственно на строительном объекте. Идеально 
подходит для замешивания материалов Терраццо 
с фракцией заполнителя до 10 мм.

Описание:
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Модель

Принцип действия бетономешалки

Характеристика бетонной смеси

Крупность наполнителя, мм

Объём бака смесителя, л

Замес по Сухой смеси, кг

Производительность, кг/час

Цикл замеса, мин

Циклов в час

Напряжение питающей электросети

Мощность двигателя

Толщина стенок бункера

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Гарантия

DM100 (ДМ100)

Принудительный

Подвижная, жесткая, сверхжесткая

До 10

120

До 120

До 1000

5+1 мин (1 мин пауза между замесами)

Не менее 10

220В/50 Гц

3.7 кВт

Стенки — 3 мм • Днище — 4 мм 

918×760×1050

135

12 месяцев

Характеристики:

Производительность по смешиванию:

Производительность на 2 рабочих, где 1 замес до 100 кг по сухой смеси (для некоторых материалов замес

может быть увеличен до 120 кг) 10 замесов/час

до 1,2 тонны/часОбщая производительность по сухой смеси

1 цикл = 5+1 мин, где 1 мин пауза между замесами (например, на перестановку смесителя)

(На примере системы Ризотоп™-2260 Терраццо)

Преимущества:
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