
Затирочные машины
DT60, DT60E

Описание:

Характеристики:
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Модель

Двигатель

Мощность двигателя, л.с./кВт

Габариты (ДxШxВ), мм

Диаметр защитного кожуха, мм

Эксплуатационный вес, кг 

Размер заглаживающей лопасти (ДхШ),мм

Диаметр затирки лопастями, мм

Размер затирочного диска, мм

Рабочая частота вращения лопастей/диска, об/мин.

DT60

B&S

6,5 / 4,8

1550x620x910

610

52

222x120

610

60 - 145

DT60E

230 В-1-50/60 Гц

2,2

1550x620x910

610

48

222x120

610

0 - 145

610 / 635 мм (два положения)

Машина DT60 оснащена современным коммер-
ческим бензиновым мотором Briggs&Stratton 
мощностью 6,5л.с. Эти двигатели хорошо себя 
зарекомендовали в тяжелых условиях эксплуатации 
на российских стройках.

Привод ротора осуществляется через надежную 
обгонную муфту с простой конструкцией, что 
позволяет не тратить время на техническое 
обслуживание и ремонты.

Машина DT60E оснащена тихим и экологичным 
электродвигателем на 220В, что является 
существенным преимуществом при работе в 
закрытых помещениях. 

На множестве закрытых комплексов по требова-
ниям охраны труда в обязательном порядке 
необходимо соблюдать нормы по безопасности 
условий работы. Поэтому оборудование с нулевыми 
выхлопами становиться реальной безальтернатив-
ной необходимостью.

Машина DT60E оборудована частотным преобра-
зователем, который позволяет иметь на машине 
«мягкий старт» и регулировать обороты ротора от 0 
до 145 об/мин. без потери крутящего момента. 
Регулятор вращения находится в удобном для 
оператора месте на рукояти управления.

Профессиональные затирочные машины DT60 и DT60E – это высокопроизводительные 
машины для финишной обработки свежеуложенного бетона и устройства стяжек.

Диаметр рабочего инструмента затирочной машины, равный 610 мм, и ее прочный 
вращающийся защитный кожух позволяют выполнять работы вплотную к стенам и примыка-
ниям без порчи стен, а также в ограниченных по площади местах. Защитный кожух, 
изготовленный из литого алюминия, имеет высокую прочность и небольшой вес.

Для транспортировки и хранения машины предусмотрена складная рукоять, а для 
удобства перемещения на машине предусмотрена металлическая передняя скоба.

Машины поставляются с бесступенчатой регулировкой угла наклона ножей. Все 
элементы управления эргономичны и легко доступны для оператора.

Привод ротора осуществляется за счет клиноременной передачи от двигателя к редуктору.
Все машины оснащены устройством аварийного отключения, на тот случай, если оператор потеряет контроль над 

машиной.
Лопасти крепятся к осям с помощью шплинтов. Это простая и надежная система крепления, не требующая 

дополнительного инструмента.
Два положения крепления лопастей: в 1-м  ножи вращаются, не выступая за пределы кожуха, а во 2-м лезвие 

лопасти может выступать за кожух на 7 мм, что облегчает работу в нишах и др. труднодоступных для обработки 
местах.
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Особенности:

Шплинтовое крепление лопастей
џ Проверенная временем система крепления лопастей.

џ Универсальность. Шплинтовое крепление позволяет установить на 
машину нестандартные насадки, например, корщетки и ножи с падами 
для полировки бетона.

џ Отсутствие резьбовых соединений избавляет от проблемы засорения 
крепежных отверстий.

џ Ускоренный процесс крепления лопастей т.к. не требуется ни гаечных 
ключей ни болтов.

џ Лопасти с шплинтовым креплением дешевле лопастей с классическим 
резьбовым креплением.

џ Простая конструкция

џ Надежная муфта сцепления

џ Прочный вращающийся защитный кожух

џ Регулировка угла наклона ножей бесступенчатая

џ Складная рукоятка для удобства транспортировки

џ Отличное качество обработки поверхностей

џ Шплинтовое крепление лопастей

џ 2 положения лопастей 

Машина в транспортном положении

Надёжный и экономичный двигатель

В базовую комплектацию машины входят

комплект лопастей и затирочный диск

Органы управления легко доступны оператору

Ручка экстренной

остановки

Ручка экстренной

остановки

Рычаг газа

Хромированный защитный кожух позволяют легко 

очищать машину от налипшего бетона

Лопасти +

диск

в комплекте

Ручка для

переноски

Двигатель Briggs & Stratton 

Адаптирован к российским условиям

Полностью

хромированная ручка


